
16 mm

75 m
m

5 kWh / 1000h

220 - 240V

NAPIĘCIE

50 / 60Hz

CZĘSTOTLIWOŚĆ

5W

Max

MOC MAKSYMALNA

G9

TRZONEK RODZAJ DIODY

SMD 2835

ŻYWOTNOŚĆ

30 000

WSKAŹNIK
ODDAWANIA BARW

Ra>80

ZASTOSOWANIE
DO WEWNĄTRZ

TEMPERATURA
PRACY

- 20 / + 35

PIERWSZA KLASA
OCHRONNOŚCI

LICZBA CYKLI
WŁĄCZ / WYŁĄCZ

50 000

CERTYFIKAT NORM
EUROPEJSKICH

1264 BIAŁA CIEPŁA 3000K
1266 BIAŁA ZIMNA 6000K
1265

Żarówka LED G9 80SMD 5W silicon BC
Żarówka LED G9 80SMD 5W silicon BZ
Żarówka LED G9 80SMD 5W silicon BN NEUTRALNA 4000K

Kod Nazwa Barwa światła ( K ) Strumień
świetlny ( LM )

Możliwość
ściemniania

450 LM
450 LM
450 LM

NIE
NIE
NIE

Żarówka LED G9 80SMD 5W silicon

Źródła światła / Żarówki LED

kształt: rurkowy / kąt rozsyłu światła: 270 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro    

   
   
    

W
ARRANTY

2 years


