
24 kWh / 1000h

12V

NAPIĘCIE

50 / 60Hz

CZĘSTOTLIWOŚĆ

24W

Max

MOC MAKSYMALNAWYMIARY  ( DŁUGOŚĆ,
SZEROKOŚĆ )

5m
8 mm

RODZAJ DIODY

SMD 2835

ŻYWOTNOŚĆ

30 000

WSKAŹNIK
ODDAWANIA BARW

Ra>80

ZASTOSOWANIE
DO WEWNĄTRZ

TEMPERATURA
PRACY

- 20 / + 35

PIERWSZA KLASA
OCHRONNOŚCI

LICZBA CYKLI
WŁĄCZ / WYŁĄCZ

50 000

CERTYFIKAT NORM
EUROPEJSKICH

4111 BIAŁA CIEPŁA
4112 BIAŁA ZIMNA
4114

Taśma 300 LED 2835 IP20 BC
Taśma 300 LED 2835 IP20 BZ
Taśma 300 LED 2835 IP20 NIE NIEBIESKA

Kod Nazwa Barwa światła Ilość
diod

Możliwość
ściemniania

300
300
300

TAK
TAK
TAK4114

4115 ZIELONA
4103 CZERWONA
4118

Taśma 300 LED 2835 IP20 ZIE
Taśma 300 LED 2835 IP20 CZ
Taśma 300 LED 2835 IP20 BN NEUTRALNA

300
300

TAK
TAK
TAK300

4119 BIAŁA NEUTRALNA
4211 BIAŁA CIEPŁA
4212

Taśma 300 LED 2835 IP65 BN
Taśma 300 LED 2835 IP65 BC
Taśma 300 LED 2835 IP65 BZ BIAŁA ZIMNA

300
300

TAK
TAK
TAK300

4213 CZERWONA
4214 NIEBIESKA

Taśma 300 LED 2835 IP65 CZ
Taśma 300 LED 2835 IP65 NIE
Taśma 300 LED 2835 IP65 ZIE

300
300

TAK
TAK
TAK4215 ZIELONA 300

Taśma LED 2835 300 LED

Taśmy LED 

typ: taśma LED / kąt rozsyłu światła: 160 stopni
zastosowanie: salon, kuchnia, łazienka, pokój, biuro    

   
   
   
 W
ARRANTY

2 years


