
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI/MONTAŻU 
  
 

 
Przed wykonywaniem prac, należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i nie 

posiada żadnych usterek i wad! Urządzenie powinno być montowane przez osoby 
wykwalifikowane! 

 

UWAGA: 
• Nie wolno montować urządzenia z widocznymi uszkodzeniami obudowy, przewodu 
zasilającego.  
• Podczas montażu należy odłączyć zasilanie oraz zachować zasady BHP.  
• Poprawnie zamontowane urządzenie można podłączyć jedynie do sprawnej 
instalacji elektrycznej.  
• Prace związane z podłączeniem elektrycznym powinny być wykonywane przez 
specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. 
 • Konieczne jest przestrzeganie właściwego podłączenia przewodu zasilającego. 
Jego niewłaściwe podłączenie grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia (patrz 
schemat przyłączeniowy).  
• Urządzenie posiada wysoki stopień wodo- i pyłoszczelności przy zachowaniu 
właściwego montażu i dalszej eksploatacji.  
• Można instalować bezpośrednio jedynie na podłożu normalnie palnym (tzn. takim 
którego temperatura zapłonu wynosi co najmniej 200ºC, które nie odkształca się i nie 
mięknie w tej temperaturze, np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości 
powyżej 2mm) lub niepalnym (tzn. takim, które nie podtrzymuje palenia, np. metal, 
gips, beton). 
 • Zmiany techniczne zastrzeżone.  
• Przechowuj instrukcje. 

 
 

 

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

oznakowanie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z 

innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają 

specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wysłużonego 

urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.  

 
 

W przypadku niejasności prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub producentem: 

 

Wyprodukowana w P.R.C dla 

SUPERLED POLAND 
Jesionowa 3 

86-021 Żołędowo 
tel.: 52 330 39 09 

biuro@superledpoland.pl 
www.superledpoland.pl 
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